
  
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
ОАО «НИИ Микроприборов им. Г.Я. Гуськова»   1 стр из 1 
124460, г. Москва, Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д.1, стр.1 
Тел.: (499) 735 45 86, Факс: (499) 735 44 66 

 

ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩИЙ МОДУЛЬ S-ДИАПАЗОНА  

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

1. Основные технические требования приемного тракта ППМ: 

Диапазон рабочих частот, МГц …….………………………………………………….. 2700 – 2900 

Коэффициент шума, не более, дБ ……………………………………………………………….… 2 

Коэффициент передачи, дБ ……………………………………………………………...….… 25 ± 2 

Диапазон регулировки коэффициента передачи, дБ ……………………………………….. 31,5 

КСВН входа/выхода, не более ……………………………………………………………………… 2 

2. Основные технические требования передающего тракта ППМ: 

Напряжение питания, В ………………………………………………………………………….…. 32 

Входная импульсная мощность, Вт …………………………………………………….... 0,05 – 0,1 

Выходная импульсная мощность, не менее, Вт ………………………………………...……… 16 

КПД, не менее, % ………………………………………………………………………….………… 25 

 

Приемо-передающий модуль S-диапазона предназначен для усиления передаваемых и 

принимаемых радиоимпульсов в составе АФАР.  

 


